
Plantation de 19 Liquidambar 45/50cm
en novembre 2007

Suivi tensiométrique sur 10 sujets

Jean-Luc Obermeyer  Stv. Leiter Kreis Kleinbasel           
Stadtgärtnerei Basel Grünflächenunterhalt

Wettsteinplatz, Bâle

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtgärtnerei



• Présentation rapide

• Phase préliminaire

• Mise en œuvre

• Suivi de reprise

• Situation actuelle, analyse 

• Booster la reprise
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• 1986 Horticulteur paysagiste, Bac technique

• 1989 Entrée au SEVE BS

• 2000 Formation Arboriste-grimpeur BSB-Wädenswil

• 2010 Chef-adjoint
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• Jean-Luc Obermeyer

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtgärtnerei



Phase préliminaire

• Définition des emplacements alloués aux 
arbres (bureaux d’études voirie/SEVE)

• Analyse du sol

• Choix de l’essence 

• Conception des fosses de plantation

• Choix du substrat

• Configuration de l’arrosage automatique

• Option du suivi tensiométrique
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Situation géographique
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Wettsteinplatz:

Un carrefour 
incontournable pour 
tous type de 
circulation

Tram, Bus, véhicules 
lourds et légers

Les arbres seront placés en 
partie médiane de larges 
trottoirs
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Facteurs de stress attendus

Températures 
estivales élevées

Imperméabilité

Circulation intense 
impactant la 

structure du sol 
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• Structure pierreuse homogène
• Présence suffisante en éléments fins et en MO
• pH neutre à légèrement alcalin
• Nappe phréatique présente à 9m de profondeur

Etude du sol
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Validation du
Copalme d’Amérique
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Exemplaires observés en 
périphérie de Bâle
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Des copalmes somme toute 
bien adaptés au milieu urbain
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Carrossable

Présente une 
porosité suffisante 
après compaction, 
assurant drainage 
et aération du sol

pH <7 adapté aux 
besoin du Copalme

Choix du substrat de plantation
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Dans le contexte présent, il est essentiel de stabiliser la structure du sol afin de garantir une 
aération en profondeur correcte et durable 
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Meilleure photo

Chaque arbre dispose 
de 4 puits d’aération

Diamètre  0.40m

Profondeur 3.00m
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Arrosage automatique bi-zone

En surface, autour du tronc

En profondeur, autour des puits d’aération
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Validation du suivi tensiométrique

En complément de l’arrosage automatique
Selon proposition de Lionel Chabbey avec  4 sondes
et  3 horizons de mesure
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Mise en station intermédiaire, Arlesheim fin 2006
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Conditionnement en Air-pots
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Apport d’engrais organique et suivi hydrique intensif

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtgärtnerei



Mise en œuvre

• Puits d’aération

• Substrat

• Arrosage automatique 

• Sondes tensiométriques

• Plantation

• Revêtement intermédiaire
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Puits d’aération
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Mise en œuvre du Vulkatree

Par couches successives de 30cm 
directement compactées
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Circuit d’arrosage en profondeur

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtgärtnerei



Pose des sondes tensiométriques
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Liaison hygrométrique sondes / substrat
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Plantation des Liquidambar
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Ancrage des mottes 
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Circuit d’arrosage en surface 
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Revêtement intermédiaire

concassé moyen de 
granit 20/40mm
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Suivi tensiométrique

Mandat HEPIA filière sol de 2007 à 2010 

Suivi hebdomadaire en collaboration avec 

Lionel Chabbey, Nicolas Freyre (HESGE)

Felix Arnold, Jean-Luc Obermeyer (SEVE BS)
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Prises de mesures dès la plantation
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Suivi tensiométrique de l'humidité du sol, Wettsteinplatz Bâle 2007
Liquidambar (plantation novembre 2007)

pluie en mm arrosage en mm
Rouge 25/28 Noir 90/28
Jaune Vert 90/80 seuil d'arrosage
Bleu 50/160
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Suivi tensiométrique de l'humidité du sol, Wettsteinplatz Bâle (2008)
Liquidambar (plantation novembre 2007)

pluie en mm arrosage en mm
Rouge 25/28 Noir 90/28
Jaune Vert 90/80 seuil d'arrosage
Bleu 50/160

Première année 12 arrosages à 140 litres
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Printemps 2008
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Été 2008
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Automne 2008
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Suivi tensiométrique de l'humidité du sol, Wettsteinplatz Bâle (2009)
Liquidambar (plantation novembre 2007)

pluie en mm arrosage en mm

Rouge 35/30 Noir 80/30

Jaune Vert 100/80 seuil d'arrosage

Bleu 120/160

Deuxième année 10 arrosages 
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Juin 2009
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Septembre 2009
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• Extension du suivi 4ème année
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Suivi tensiométrique de l'humidité du sol, Wettsteinplatz Bâle (2010)
Liquidambar (plantation novembre 2007)

pluie en mm arrosage en mm

Rouge 35/30 Noir 80/30

Jaune Vert 100/80 seuil d'arrosage

Bleu 120/160

Troisième année 7 arrosages
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Suivi tensiométrique de l'humidité du sol, Wettsteinplatz Bâle (2011)
Liquidambar (plantation novembre 2007)

pluie en mm arrosage en mm Rouge 35/30

Noir 80/30 Jaune Vert 100/80 seuil d'arrosage

Bleu 120/160

Quatrième année 6 arrosages
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Quantité d’eau utilisée de 2008 à 2011: 
35 arrosages à 140 litres par arbre 

93’100 litres

Arrosage conventionnel:
hebdomadaire, 6 mois par an, 100 litres par arbre

182’400 litres

50% d’économie

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtgärtnerei



Situation actuelle

• Derniers grossissements des troncs mesurés 
après 9 ans de station

• Quels facteurs ont influés sur la croissance des 
copalmes?
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Wettsteinplatz Bâle

circonférence (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2016 doublement Tx

arbre n° plantation année 1 année2 année 3 année 4 année 6 année 7 année 9 année 10? réussite

1 49 50 51 53 53.5 56.5 58.5 61 98 62.2

2 49 51 52 53 53 56 57.5 60 98 61.2

3 49 51 52 53 53.5 57 59 61 98 62.2

4 45.5 48 50 50 50 52 54 55 91 60.4

5 46.5 49 51 51 52 56 57.5 60 93 64.5

6 51.5 55 58 60 64 69.5 72.5 75.5 103 73.3

7 49.5 51.5 52.5 53 54 57 58 59.5 99 60.1

8 46 49 52 53 53.5 57 58 60 92 65.2

9 49 52 53 55 55.5 59 59.5 61 98 62.2

10 50 52 55 56 57 59.5 61 64 100 64.0

11 49 51.5 53 55 55 58 59.5 63 98 64.3

12 51.5 58 60 62 67 75 79.5 88 103 85.4

13 47.5 51 52 53 53.5 56 56.5 59 95 62.1

14 50 54 54 55 54.5 56 56.5 58 100 58.0

15 46 50 51 54 55 57 58 61.5 92 66.8

16 48 53 54 54 54.5 55 56 58 96 60.4

17 50 51 54 56 58 60 60.5 63.5 100 63.5

18 48 50 51 52 52.5 54 55 57 96 59.4

19 51 53 54 57 58 61 61 63.5 102 62.3

moyenne 48.7 51.6 53.1 54.5 55.5 58.5 59.9 62.6 97.5 64.1

écart-type 1.8 2.3 2.5 2.9 4.1 5.4 6.1 7.4 3.6 6.1

Grossissements 2007-2016
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Facteurs qui ont influencés la croissance des copalmes 

• Transports et manutentions répétés

• Relèvement des couronnes pendant la phase 
d’acclimatation (perte de masse dynamique env. 20%)

• Propriétés du substrat utilisé et sa mise en œuvre

• Mesures de taille en phase de reprise (masse dyn. -20%)

• Mise en place du revêtement définitif

• Arrosage éventuellement trop restrictif (4 à 5 arrosages par 
an depuis 2012) 
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Toute les parties de la plante sont  malmenées 
lors des chargements et transports
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Octobre 2006: 
Suppression des 
branches basses 

pour permettre la 
circulation 
piétonne 
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Dr. Clemens Heidger
Abb. 14: Wurzelwachstum in den 
Grobporen der Packlage mit 

Korngrößen 100 bis 150 mm 

La porosité du Vulkatree après compaction reste éventuellement trop 
faible pour une prospection racinaire facile

Les résultats très positifs obtenus par le Dr. Heidger portent sur des 
granulométries bien plus élevées 



Dr. Clemens Heidger
Sachverständiger -
Hannover 
dr.heidger@pflanzenverwendung.de



Juillet 2010: 
Taille de formation 

Mai 2010:
Relèvement de 

couronne
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2013: le concassé de 
granit cède sa place 
au revêtement 
définitif
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L’arbre est en général parfaitement adapté à son environnement
Toute modification entraine un stress qu’il doit compenser
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Malgré les joints en sable grossier non liés, 
les échanges gazeux sont considérablement réduits
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2017:  le colmatage naturel des joints à fait son chemin et 
réduit d’autant les échanges gazeux 
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Mesures 2017 

• Récupération des puits d’aération

• Intensification de l’arrosage

• Fertilisation

• Suspension des mesures de taille

• Analyse du sol en 2018 
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Programmer une bonne reprise

• Accommoder essence/site/substrat

• Planter au-dessus du niveau fini

• Miser sur les jeunes plants

• Préférer le mélange terre-pierre

• Tuteurer à faible hauteur

• Protéger les troncs des échaudures

• Aucune taille la première année

• Arrosage raisonné (besoins, type de sol)

• Adapter les sous-plantations, 

• Contrôler la végétation spontané (mulching,..)
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Se rapprocher de l’écotype 
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Le tuteurage à faible hauteur 
contraint l’arbre à développer son 
système racinaire rapidement
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Le SEVE BS utilise largement son mélange terre-pierre 
depuis plusieurs années, les résultats sont concluants 

sur tous les sites de plantation  
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Merci pour votre 
attention
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